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Erléuterung KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR
- Konzept -

1 Anlass und Ziele

Starkregenereignisse nehmen zu — kein kleiner und kein groRer Ort, keine Landschaft und

kein Landesteil bleiben von der Moglichkeit eines Starkregenereignisses verschont.

Hochwasser ist eine naturliche Erscheinungsform im Kreislauf des Wassers und ist oft mit
nachteiligen Gefahren fir Menschen und Sachguter verbunden. Neben den Uberflutungen
aus Gewassern (fluviale Uberflutung) werden auch Ortsgemeinden betroffen sein, die
fernab von einem Gewasser von Sturzfluten Uberflutet werden (pluviale Uberflutung).
Haufig werden pluviale Uberflutungen ausschlieBlich starken topographischen Verénde-
rungen zugewiesen, aber die Vergangenheit bewies, dass auch Ebenen nicht ausgenom-
men zu betrachten sind. Die zunehmende Anzahl von Starkregenereignissen aufgrund der
zunehmenden mittleren Lufttemperaturen infolge des Klimawandels mit anschlieRenden
fluvialen und pluvialen Uberflutungen lieRen die Notwendigkeit der ,Ortlichen Hochwas-

ser- und Sturzflutenvorsorgekonzepte” in Rheinland-Pfalz entstehen.

Die Konzepterstellung an sich ist ein Gemeinschaftsprojekt. Betroffene Burger, Gemein-
den und das Land Rheinland-Pfalz sollen gemalR ihrem Wissen, ihren Erfahrungen und
ihren Méglichkeiten dazu beitragen, Schaden infolge von Uberflutungen in der Zukunft zu
minimieren — ein ganzliches Unterbinden von Schaden wird nicht mdglich sein, weil die
Entwicklung solcher Extremereignisse nicht abgeschatzt werden kann. Aus diesem Grund
werden im Zuge der Konzeptaufstellung keine ,Schutzmalinahmen”, sondern ausschlieR-

lich ,VorsorgemalBnahmen” entwickelt.

Bei der Aufstellung der Vorsorgekonzepte wird das Ziel verfolgt, hochwasser- und starkre-
gengefahrdete Bereiche innerhalb der durch den Auftrag lokalisierten Region herauszuar-
beiten und sowohl den verantwortlichen Stellen als auch betroffenen BuUrgerinnen und
BuUrgern prazise Empfehlungen zur Schadensminimierung und -verhutung im Extremfall
an die Hand zu geben. Auf Grundlage der Umsetzbarkeit und Wirksamkeit der MaRnahme
wird ein Kosten-Nutzen-Faktor ermittelt, aus welchem eine Priorisierung der jeweiligen

MalRnhahme unter der Gesamtheit der MaRnahmen resultiert.
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2 Konzepterstellung

Am 06.02.2024 beauftragte die Verbandsgemeinde Montabaur die Erstellung eines ortli-
chen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes. Mit diesem Schritt folgt die Ver-
bandsgemeinde Montabaur der Empfehlung des Landes Rheinland-Pfalz, im Falle eines
Hochwasser- und Starkregenereignisses — das heildt im Extremfall — vorbereitet zu sein
und Abhilfe leisten zu kénnen, indem Uber die Offentlichkeitsarbeit der Ortsgemeinden
eine Sensibilisierung der Burger und eine angepasste Koordination der Gefahrenabwehr

stattfindet.

2.1 Richtlinien und Grundlagen

Die Richtlinie 2007/60/EG ,Richtlinie Uber die Bewertung und das Management von

Hochwasserrisiken” stellt ein von der EU koordiniertes Handlungsmuster zur Verfugung.

Mit dieser Richtlinie wird eine Bewertung des vorherrschenden Hochwasserrisikos erzeugt
und die interdisziplinare Abstimmung aller Fachkreise angeregt. In Deutschland erganzt
das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) diese rechtlichen Regelungen zum Hochwasserschutz

und Hochwasserrisiko.

Daruber hinaus hat das Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge Rhein-
land-Pfalz (IBH) einen ,Leitfaden zur Aufstellung eines ortlichen Hochwasser- und
Starkregenvorsorgekonzepts” publiziert, an welchem die Bearbeitungsschritte zur Aufstel-
lung dieses Hochwasser- und Sturzflutenvorsorgekonzeptes orientiert sind. In dem Leitfa-
den des IBH werden die Ziele, die Aufgaben eines jeden Beteiligten, die Verfahrensschritte,
aber auch die Umsetzungs- und Bewertungsmoglichkeiten der Vorsorgemalinahmen

nach finaler Aufstellung des Konzeptes unterschieden.

Die Grundidee der Konzeptaufstellung in den Themenkomplexen Hochwasser und Stark-
regen basiert auf zwei Phasen. Die erste Phase ist die Aufstellung eines solchen Hochwas-
ser- und Starkregenvorsorgekonzeptes, wie es im Rahmen dieser Projektbearbeitung

durchgefuhrt wird. Nach Abgabe dieses ersten Schrittes wird die Umsetzung und Weiter-
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verfolgung von Mallnahmen von Seiten der SGD Nord beziehungsweise der Mitarbeiter
des KHH (Kompetenzzentrum Hochwasservorsorge und Hochwasserrisikomanagement)
in Zusammenarbeit mit dem IBH Mainz und der jeweiligen Kommune bzw. Ortsgemeinde
in einer zweiten Phase bearbeitet. Dabei steht die regelmaRige Weiterentwicklung des in
Phase 1 aufgestellten Konzeptes als oberste Prioritat auf der Aufgabenliste der Phase 2, um
beispielsweise aufgetretene Ereignisse, BaugebietserschlieBungen oder auch Dorferneue-
rungsprojekte in das Konzept zu integrieren. Daruber hinaus werden aus Phase 1 MaR-
nahmen zur Umsetzung deklariert, zu welchen Uber separate Auftrage Ausfuhrungspla-

nungen und schlieRlich die bauliche Umsetzung beauftragt werden.
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2.2 Durchflhrung

2.2.1 Grundlagendaten

Eine erste Gefahrdungsbeurteilung der Gemeinden erfolgt im Vorfeld der Ortsbegehun-
gen Uber eine topographische Einschatzung der im Zuge des Konzeptes zu behandelnden
Ortsgemeinden uber die im Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung
Rheinland-Pfalz (LANIS RLP, 2016) festgehaltenen Daten. Daruber hinaus werden diese
Informationen mit Bestandsdaten der Gewasser und Auen, und der Flachennutzung und
Abflussbildung erganzt, welche Uber das durch das Buro Feldwisch aufgestellte und Uber
die Homepage der Aktion Blau Plus verdffentlichte Hochwasserinformationspaket einbe-

zogen werden.

Das Hochwasserinformationspaket ist ein vom Ingenieurblro Feldwisch im Auftrag des
Landesamtes fur Umwelt zusammengestelltes Budel von Informationen je Verbandsge-
meinde aus Rheinland-Pfalz, welches im Zuge der Gewasserentwicklung in Rheinland-
Pfalz aufgestellt wurde. Neben den Bestandsdaten werden auch Mallnahmenvorschlage
an den Gewassern, in den Auen und auf den Flachen vorgeschlagen und eine erste Ge-

fahrdungsbeurteilung jedes Ortes vorgenommen.

Die Hochwasser- und Starkregengefahrenkarten basieren auf einer landesweit einheitli-
chen Vorgehensweise, bei welcher die ermittelten Ergebnisse durch Fachkenntnisse und
Luftbildabgleich plausibilisiert, jedoch nicht vor Ort kontrolliert werden. Aus diesem Grund
sind Widerspruche zwischen Hochwasserinformationspaket und der Realitat nicht auszu-
schlieRen, sodass ein Verzicht der Burgerbeteiligung zur Plausibilisierung der Grundlagen-
daten vom Land Rheinland-Pfalz anhand der Ortskenntnisse und Erfahrungswerte aus

vergangenen Ereignissen unabdingbar ist.

Die Gefahrdungsbeurteilung der einzelnen Ortsgemeinden wird neben dem Hochwasser-
informationspaket um die Erkenntnisse aus den Sturzflutgefahrenkarten des Landes
Rheinland-Pfalz erganzt. Die Sturzflutgefahrenkarten entstammen einer zweidimensiona-

len hydrodynamischen Berechnung, welche auf dem Digitalen Gelandemodell einer Rast-
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erweise von 1m verfeinert um Gebaude, Durchlasse und weiterfUhrende Elemente basiert.
In der Summe werden mit den Sturzflutgefahrenkarten drei Szenarien nach dem Prinzip

der Starkregenindizes mit unterschiedlichen Dauerstufen des Niederschlages abgebildet.

Sowohl bei den Daten des Hochwasserinformationspaketes als auch denen der Sturzflut-
gefahrenkarten sind keine hydraulischen Uberlastungen des Kanalsystems inbegriffen, weil
die unterirdischen Leitungsnetze aus wirtschaftlicher Sicht nicht auf die Dimensionierung

eines Starkregenereignisses ausgelegt werden kénnen.
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2.2.2 Offentlichkeitsbeteiligung

Eine erste Zusammenkunft aller &ffentlichen Beteiligten — seien es die Vertreter der Ver-
bandsgemeinde, der ortlichen Bauhofe bzw. Gemeindearbeiter, der initiierenden Wasser-
behorden, der Gefahrenabwehr, der Stralenunterhaltungspflichtigen (LBM), Vertreter der
Ver- und Entsorgung (Verbandsgemeindewerke, Gas- und Stromversorger, Telekom), Ver-
treter von Forst und Landwirtschaft, aber auch die Ortsburgermeister einer jeden Ortsge-
meinde, fur welche ein Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept aufgestellt wird —
findet im Rahmen eines Startgespraches statt. Die Intention des Startgespraches zu Beginn
der Konzepterstellung beinhaltet die Ubermittlung des Aufstellungszweckes, den Ablauf,
aber auch die jeweiligen Inhalte samt notwendiger Beteiligten. Mit dem Einbeziehen aller
Institutionen ab Beginn der Konzepterstellung, die im Laufe des Konzeptes zu beteiligen
sind, werden die Zielorientiertheit verfolgt und Unklarheiten und mogliche verspatete An-

regungen minimiert.

Die ersten Kontaktveranstaltungen mit Burgern werden in Form von Ortsbegehungen mit
einem integrierten ersten Burgerworkshop durchgefuhrt, in welchen Gefahrdungsberei-
che abgelaufen und Stellen bereits eingetretener Ereignisse aus ortskundiger Sicht erklart
werden. DarUber hinaus wurden vorweg allgemeine Grundlageninformationen zum o&f-
fentlichen und privaten Objektschutz geklart und die Intentionen und der Inhalt eines sol-

chen Konzeptes aufgezeigt.

In einer abschlieRenden Veranstaltung werden in Form eines zweiten Burgerworkshops
die gesamten Planunterlagen im Umfang von Gefahrdungsbereichen mit dazugehdrigen
MalRnahmen vorgestellt und mit den Burgern besprochen. Zudem wird ein Rundumschlag
Uber méglichen privaten Objektschutz und die Rechte und Pflichten aus Sicht der Burger

und eine Ubersicht der Zustéandigkeiten am und im Gewasser gegeben.

Um den Informationsfluss zwischen den Burgern und dem Ingenieurburo GBi-KIG zu op-
timieren, wurde parallel zu den analogen Veranstaltungen ein Onlineportal zur Verfugung
gestellt, auf dem jeder Anwohner oder auch extern Ortskundiger die Mdglichkeit hatte,

ortsspezifische Ereignisse und Erfahrungen zu teilen. Diese Eintrage reflektieren die Ereig-
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nisse georeferenziert, werden aber gleichzeitig Uber die Textfunktion beschrieben und
einer Eintretenswahrscheinlichkeit zugeordnet, sodass die Prioritat eines Handlungsbedar-

fes besser abgeschatzt werden kann.

Die Einladung der Trager offentlicher Belange erfolgte postalisch beziehungsweise digital
per Mail. Die Burger hingegen wurden Uber Bekanntmachungen im Amtsblatt und uber
Aushange in Schaukasten der jeweiligen Ortsgemeinden zu den Veranstaltungen eingela-

den.
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2.2.3 Erstellung der Konzeptunterlagen

In Anlehnung an die definierten Gefahrdungsbereiche infolge der Phasen aus den Ab-
schnitten 2.2.1 und 2.2.2 sind MalRnahmen entwickelt worden, welche einem vorsorgli-

chen Handeln entsprechen und im Extremfall Schaden reduzieren sollen.

Neben den durch das Startgesprach, die Ortsbegehung und das Onlineportal ermittelten
Gefahrdungsbereichen wurden die Trager &ffentlicher Belange an der MalRhahmenent-
wicklung beteiligt, sodass sowohl der Einsatz der Gefahrenabwehr und der &értlichen Bau-

hofe als auch die Ver- und Entsorgung im Extremfall gesichert ist.

Die MalBnahmen basieren zum einen auf vorsorglicher Handhabung der Gefahrenstellen
und zum anderen auf den vom Land Rheinland-Pfalz festgelegten MalRnahmenvorschla-
gen in der Aue und in der Flache, welche den Hochwasserinformationspaketen zu ent-

nehmen sind.

Diese Differenzierung zwischen Malinahmen infolge definierter Gefahrdungsbereiche und
MaRnahmen, die vom Land Rheinland-Pfalz im Zuge des Hochwasserinformationspaktes
theoretisch festgelegt worden sind, wird der Kurztext der MaRnahme in den Planunterla-
gen mit einer braunen (Handeln bzgl. Gefahrdungsbereich) und grinen (Handeln lt. HWIP)

Schraffur gekennzeichnet.

In einer Besprechung mit den Tragern &ffentlicher Belange wurden Umsetzungsmaglich-
keiten und mogliche Konfliktstellen der MaRnahmen in Bezug auf Ver- und Entsorgungs-

engpasse besprochen und nach Moglichkeit angepasst.

Die Malinahmen selbst sind mit einem Code versehen, welcher sich aus zwei Teilen zu-
sammensetzt. Die erste Ziffer beschreibt dabei die jeweilige Gefahrenstelle, auf welche
sich die Malinahme bezieht. Sofern eine MalRnahme keiner Gefahrenstelle zuzuordnen ist,
beginnen diese MalRnahmen mit den Ziffern 80 und aufsteigend. Getrennt von einem Bin-
destrich wird der jeweilige Code der allgemeinen MaRnahme angehangen. Die MalRnah-
men sind in einem allgemeinen Malinahmenkatalog mit Ziffer und Beschreibungen in

Lang- und Kurztext gelistet und werden mit dem Mallnahmencode der jeweiligen Mal3-
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nahme in dem Stadtteil zugeordnet (Abbildung 1). Der allgemeine MaBnahmenkatalog gilt

fur das gesamte Konzept.
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Abbildung 1. Verbildlichung der Malinahmenbezeichnung (Auszug aus dem Malinahmen-
plan Oberelbert, Anlage 6.3)
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3 Handlungsbereiche und Mallhahmen

Die Grundlagenermittlung dient der Analyse und Auskunft Uber die existierende &rtliche
Hochwasser- und Starkregengefahr. Die wichtigen Daten zu technischen Schutzeinrich-
tungen, Infrastruktur, Alarm- und Einsatzplanen, Vorsorgemalinahmen und Erfahrungen
aus vergangenen Hochwasserereignissen werden analysiert, in die MaRnahmenerstellung

eingebunden und Notwasserwege ausgewiesen.

Im Folgenden verdeutlicht eine Darstellung des Ministeriums fur Umwelt, Energie, Erndh-
rung und Forsten (MKUEM) den Kreislauf, nach welchem die entwickelten MaRnahmen in
unterschiedliche Handlungsbereiche eingeteilt wurden. In dieser Konzepterstellung wird

ausschlielllich der Bereich der Vorsorge behandelt.

Abbildung 1: Handlungsbereiche des Hochwasserrisikomanagements

(nach LAWA — Empfehlungen zur Aufstellung von Hochwasserrisikomanagementplinen)

Bauvorsorge Risikovorsorge

Vorbereltung Gefahrenabwehr

Technischer und Katastrophenschutz

Hochwasserschutz

Verhaltenvorsorge

Matlirliches
Wasserrlickhalt
Informations-
Flachenvorsorge vorsoree
HOCHWASSER-
Auswertung EREIGNIS
Abwehr

Wiederaufbau

Hilfe fir
dle Betroffenen

Aufbauhilfe Auswertung

Abbildung 2: Handlungsbereiche des Hochwasserrisikomanagements (Quelle:
MKUEM, 0.J.)
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3.1 Offentliche Vorsorge

3.1.1 Flachenvorsorge und Wasserruckhalt

Die Flachenvorsorge und der Wasserruckhalt sind vorwiegend in den Flachennutzungen
der Ackerflachen, des Grunlandes und der Forstwirtschaft verankert. Dazu gehort es, das
Bewusstsein bezuglich der Bewirtschaftung der Flachen, zum Beispiel die Art der Saat
(bspw. Mais hat sehr trockene Bdden zur Folge und demnach ein hohes Risiko eines
Oberflachenabflusses und damit einer Sturzflut) oder auch die Furchenrichtung zu hinter-
fragen und einer Gefahrdungssituation mittels Bewirtschaftungshinweisen vorzubeugen.
AuRerdem qilt es, die Vielseitigkeit einer Grasnarbe zu berucksichtigen, welche einerseits

als Wasserfuhrung, andererseits aber dem gestorten Abfluss von Flachen dient.

Das Land Rheinland-Pfalz teilt die Mallnahmenvorschlage fur Flachen im Rahmen des lan-
desweit erstellten Hochwasserinformationspaketes in jeweils vier aufeinander aufbauende
MalRnahmengruppen pro Flachentyp ein, nach denen jeweils die Bewirtschaftung erhalten
oder angepasst werden sollte. MaRnahmen an Gewassern und Auen sind beispielsweise
Sohlanhebungen oder erhaltende bzw. entwickelnde MaRnahmen fur direkt an das Ge-

wasser angrenzende Auen oder sonstige Flachen.
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MaRnahmengruppen bei Ackernutzung und in der Aue
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Abbildung 3: MalRnahmen fur Flachen und Gewasser

Die standortgerechte Nutzung von gewassernahen Flachen beeinflusst den naturlichen
Wasserrtuckhalt und das Retentionspotential der betroffenen Flachen maRgeblich. Wo-
moglich kdnnen dezentrale Regenwasserversickerungsflachen fur eine Entlastung der

Gewasser sorgen.
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3.1.2 Technische und bauliche Vorsorge

Der technische Hochwasserschutz beinhaltet hauptsachlich den Bau oder Ausbau von
wasserruckhaltenden Einrichtungen, wie Deichen, Mauern, Ruckhaltebecken oder ahnli-
chem. Er wird vor allem eingesetzt, um die Uberschwemmung von landwirtschaftlich ge-
nutzten Flachen oder Siedlungsflachen zu verhindern und so den Schaden durch Hoch-
wasser und Sturzfluten zu minimieren. Paradoxerweise erhéht der technische Hochwas-
serschutz im &ffentlichen Raum zwar die Sicherheit vor Hochwasser, fuhrt bei der Bevol-
kerung jedoch teilweise zu einem Uberhdhten Sicherheitsgefuhl, aufgrund dessen der pri-
vate Hochwasserschutz vernachlassigt wird — im Sprachgebrauch unter Hochwasserex-
perten wird diese Erscheinungsform auch als ,Hochwasserdemenz” bezeichnet. Sobald
die Schaden eines Ereignisses beseitigt sind, wird die zu jeder Zeit bestehende Gefahr ei-
nes Hochwassers oder Starkregenereignisses verdrangt und die Vorbereitungen bei plotz-
lichem Eintreten sind nicht getroffen — umso groRer ist die Uberraschung und der an-

schlielende Schaden.

Der Begriff ,bauliche Hochwasservorsorge” wird zwar haufig ausschliellich auf den priva-
ten Bauherrn Ubertragen, ist aber auch im 6ffentlichen Bereich zur berlcksichtigen und in
Planungen einzubinden. Sowohl beim Bau von 6ffentlichen Gebauden wie Gemeindever-
waltungen, als auch beim Bau oder Ausbau von bestehenden Kanalsystemen, wasserab-
fuhrenden oder ruckstauenden Graben oder gewassernahen, von der Gemeinde unterhal-

tenen Bauwerken wie etwa Brucken.

Kanalsysteme kdnnen zwar aus wirtschaftlichen Grunden nicht auf die Dimensionierung
eines Starkregenereignisses ausgelegt werden, sollten aber in regelmaliigen Intervallen
(ungefahr 1- bis 2-mal pro Jahr) gespult werden und spatestens nach 10 Jahren via TV-

Befahrung auf Schaden und Funktionstuchtigkeit Uberpruft werden.

Die regelmaRige Wartung und das Freihalten (bspw. Bewuchs) von Bauwerken sowie die
Bemessung auf ein HQ100 spielen im Zuge der Hochwasservorsorge eine entscheidende
Rolle. Zu klein bemessene Bauwerke kénnen zu Hindernissen werden und zu Uberstrom-

ten StraRen und erheblichen Schaden an Bauwerken fuhren.
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An der Unterwasserseite angebrachte Versorgungsleitungen wie Strom oder Gas kdnnen
beim Aufstau des Gewassers an Bruckenbauwerken beschadigt oder sogar mitgerissen
werden. Im Extremfall kbnnte es sowohl zu einem Ausfall der Ver- und Entsorgung als
auch zu einer Kontaminierung der Umwelt oder zu Personenschaden kommen. Die be-
wusste und durchdachte Planung von wasserabfUhrenden Bauwerken und Neuerschlie-
Rungen (bspw. Neubaugebieten) kdnnen bei starkregenbedingten Sturzfluten den entste-

henden Schaden erheblich minimieren.
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3.1.3 Verhaltens- und Informationsvorsorge

Die Verhaltens- und Informationsvorsorge im &ffentlichen Rahmen beinhaltet Einsatz-
und Alarmpléane der Feuerwehr, Instandhaltungsmalinahmen der Kommunen, sowie die
Information und Beratung einerseits von Burgern in gefahrdeten Bereichen zu baulichen
Schutzmalinahmen, andererseits Stellen innerhalb der Kommunalverwaltung. Ersteres be-
gunstigt hauptsachlich den privaten Objektschutz, wahrend letzteres die interdisziplinare
Zusammenarbeit innerhalb der Kommune vorantreiben soll. Dabei unterstutzt die Infor-
mationsvorsorge vordergrundig die Einbeziehung bereits gewonnener Erkenntnisse aus
dem Hochwasser- und Sturzflutenvorsorgekonzept fur bauliche oder planerische Vorha-

ben.

Wichtige Aspekte eines durchdachten Einsatzplanes sind zum Beispiel die Erfassung der
kritischen Infrastruktur (Krankenhauser, Altenheime, Kirchen etc.), die Gewahrleistung ei-
nes Notabflussweges (hochwasserfreier Verkehrswege und Koordinierungsbereiche fur die
Einsatzkrafte) und das Bereitstellen eines Evakuierungsplanes. Einsatzplane sollten inter-
kommunal und Uber die Gemeindegrenzen hinweg koordiniert und im Hinblick auf die

Folgen der Uberflutung abgestimmt werden.

Alarmplane hingegen beinhalten unter anderem Alarmierungswege, die Erreichbarkeit von
Einsatzleitungen und -kraften oder die klare Darstellung von Zusammensetzung, Unter-

bringung und Zustandigkeiten der Einsatzleitung.

Wichtig: Alle der Katastrophenschutzbehérde gleich- oder nachgeordneten Behdrden,
Einrichtungen und Stellen des Landes sind nach §5 Abs. 2 LKatSG verpflichtet, eigene
Alarm- und Einsatzplane zu erstellen und zu pflegen, sowie diese mit Katastrophen-

schutzbehoérden abzustimmen.

Andere VerhaltensmalRnahmen beinhalten die regelmaRige Kontrolle und Instandhaltung
von technischen VorsorgemalRnahmen durch die Gemeinde, wie zum Beispiel die Reini-
gung von Regeneinldufen, Rinnen und Gittern beziehungsweise Rechen vor Durchlassen

und Verrohrungen.
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Auch die Informationsbereitstellung im Vorfeld oder wahrend eines Hochwasserereignis-

ses Uber mobile Warnsysteme spielt eine wichtige Rolle.

Unter den mobilen Warnsystemen sind Apps und Webseiten aufzufuhren, die eine fruhzei-

tige Warnung der BUrger initiieren:

Die wichtigste App unter denen der Warnung vor Extremen ist das Warn- und Informati-
onssystem "KATWARN". Diese mobile Applikation gibt eine frUhzeitige Warnung bzw. In-
formation in Abhangigkeit des eingestellten Standortes heraus. Die herausgegebene Eil-
meldung” enthalt die Uberkategorie der Warnung mit Warnstufe und ggfls. ergdnzende

Informationen der Verhaltensvorsorge fur die Burger.

Wenn in dem betroffenen Ort eine Pegelmessstelle von Seiten der Wasserbehdrden ein-
gerichtet ist, kbnnen die aktuellen Wasserstande und Abflussmengen Uber die App .Meine
Pegel” eingesehen werden. In Abhangigkeit vergangener Ereignisse sind Jahrlichkeiten
hinterlegt, wodurch den Burgern ersichtlich wird, ab welchen Wasserstand eine Gefahr-
dung bevorsteht. Die Gefahrenabwehr hat je nach Wasserstand Einsatzplane zum vorsorg-

lichen Handeln hinterlegt.

3.2 Private Vorsorge

Die Verpflichtung des vorsorglichen Handelns und der Schadensminimierung im Extrem-
fall eines jeden Privaten wird durch die in §5, Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes fest-

gelegte Bestimmung gesetzlich festgehalten:

.In Deutschland ist jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein
kann, im Rahmen des ihr Moglichen und Zumutbaren verpflichtet, selbst
geeignete Vorsorgemallnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwas-

serfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.”

Im Allgemeinen werden durch die Einbeziehung der BlUrger in die Aufstellung des Hoch-
wasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes eine Sensibilisierung fur das Gefahrenpotential
eines solchen Extremereignisses initiiert und mit der Vorstellung privater Vorsorgeoptio-

nen Handlungsvarianten vorgestellt.
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3.2.1 Elementarschadenversicherung

Hochwasser- und Starkregenereignisse bergen fur die Privatleute Gefahren, die sich von
allen Seiten eines Objektes in das Innere bewegen kdnnen. Auf der folgenden Grafik sind

die Wassereintrittsmdglichkeiten bei Gebauden ersichtlich:

Wasserelntrittsméglichkelten bei Gebauden

Gelande-

Hochwasser oberkante

@ Eindringenvon Grundwasser durch Kellerwande/-sohle
#© Eindringen von Ric rasser durch Kanalisation
€ FEindringen von Grundwasser durch Umldufigkeiten
bei Hausanschissen
{Rohrwege, Kabel sind i.d.R. nicht druckwasserdicht
indas Mauerwerk eingebettet) oder durch undichte Fugen
© Eindringen von Oberflachenwasser durch Lichtschichte
und Kellerfenster
© Eindringen von Oberflichenwasser infolge Durchsickerung
der AuBenwand
@ Eindringenvon Oberflachenwasser durch Tir-Fensteréffnungen

Abbildung 4: Wassereintrittsmoglichkeiten bei Gebauden (BMI, 2018)

Eine Elementarschadenversicherung deckt diejenigen Schaden ab, welche durch das Wir-
ken der Natur hervorgerufen werden. Ob und in welchem Mal3 der Abschluss einer sol-
chen Versicherung maoglich ist, wird im Bedarfsfall nach dem Schadensverlauf der vergan-
genen Jahre bzw. Jahrzehnte entschieden. AuBerdem fliel3t das dem Privaten selbst Uber-
lassene Restrisiko und die bereits getroffenen ObjektmaRnahmen in die Umfanglichkeit
dieser Versicherung ein. Bei Abschluss einer solchen Versicherung begibt sich der Versi-
cherte in die Pflicht, gewisse Dinge als Versicherungsgrundlage, wie zum Beispiel den Ein-

bau einer Ruckschlagklappe, zu erbringen.
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Weitere Informationen bezuglich einer Elementarschadenversicherung (mogliche Ele-
mentarschaden, Hohe des Risikos, Hilfen, Umfang Elementarschadenversicherung) von
Seiten des Landes Rheinland-Pfalz sind unter dem folgenden Link abzurufen:

https://hochwassermanagement.rlp-umwelt.de/servlet/is/176958/

3.2.2 Privater Objektschutz

Neben dem konkreten privaten Objektschutz ist auch der Einbau einer Ruckschlagklappe
zu empfehlen. Die Kanalisation kann wie bereits beschrieben nicht auf ein Starkregener-
eignis oder ein mehrjahrliches Regenereignis ausgelegt werden, sondern wird auf ein 5-
jahrliches Ereignis dimensioniert. Damit steigt die Gefahr eines Ruckstaus innerhalb des
Kanalnetzes rapide an. Schaden eines Ruckstaus kénnen von jedem Privatmann durch
eine Ruckstauklappe minimiert werden und bilden damit beispielsweise keine Grundlage

eines Versicherungsschadens.

Weitere kostengunstige Praxisanwendungen, welche mit wenig Aufwand bereits grofen
Erfolg versprechen, werden im Folgenden exemplarisch aus der Broschure der Stadt Lud-

wigshafen aus dem Jahr 2019 Ubernommen:
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Falsch
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Im Weiteren sind diverse AusfUhrungsmaoglichkeiten eines privaten Objektschutzes aufge-
fuhrt, welche sowohl vom Privatmann als auch von Stellen der Gefahrenabwehr zum Ein-
satz kommen kdénnen, jedoch der aufwandigeren und kostspieligeren Kategorie angehd-

ren:

Bezeichnung Objekt- | Aussehen Beschreibung/Einsatz

schutz

e FEinfach: von ungeschulten
Personen einbaubar

e Schnell: Einbau dauert
maximal 2 Minuten

e Flexibel: in Breite verstell-
bar

e Sicher: 7 mm Neopren-
Ummantelung als Dich-
tung mit starkem 25 mm
Stahlrahmen

Floodgate (OKO-TEC)

(OKO-TEC Umwelt-

schutzsysteme GmbH, 0.J.)

e Schnell im Aufbau

e Einfach und flexibel ein-
setzbar

o (ute Lagerfahigkeit

e Mehrfach erfolgreich im

BEAVER Schlauchdamm .
Ernsteinsatz

(Beaver Schutzsysteme AG,
0.J.)
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e Schnelle Bereitstellung am
Einsatzort

e Einfachstes Handling vor
Ort

e Schneller Aufbau, ohne
Werkzeuge, fur jedermann

e innerhalb Minuten erlern-
bar

e Schneller, ruckstandsfreier
Abbau

e Keine Entsorgungskosten

o Resistent gegenuber
Chemikalien

AQUARIWA

(Aquariwa GmbH, 2013)

e Individuelle Anpassung der
Dammbalkenlange

e Von Einzelpersonen instal-

lierbar

Jederzeit einsatzbereit

Aus robustem Aluminium

Geringes Gewicht

Gute Lagerfahigkeit

Mobile Hochwasser-

schutzwand

(Das Dach. Stark wie ein Stier,
o0.J.)
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4 Dokumentation der Offentlichkeitsbeteiligung

4.1 Startgesprach

Thema: Startgesprach zum o&rtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekon-

zept der Verbandsgemeinde Montabaur, Teil 3

Ort: Sitzungssaal VG Montabaur Datum: 14.05.2024 Uhrzeit:

18.00 Uhr

Teilnehmer | s. Teilnehmerliste

Verteiler Kuch, Markus mkuch@montabaur.de
Rohe, Alexandra arohe@montabaur.de
Nr. Thema Bemerkungen

1 | Einfuhrung in das Thema
e Veranlassung des Konzeptes

e Handlungsbereiche und Handlungsfelder (Hochwasser
und Starkregen), Mdéglichkeiten fur die Offentlichkeit
UND Private (Pflicht fur Privatpersonen gem. §5, WHG)

e Differenzierung: Schutz und Vorsorge — es kann mit den
im Konzept enthaltenen MalRnahmen kein 100%-iger
Schutz gewahrleistet werden, weswegen ausschlielilich

VorsorgemalRnahmen aufgestellt werden k&nnen

e Ermoglichung der Offentlichkeitsarbeit und Birgerbetei-
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ligung
u. a. Uber die Homepage VG Montabaur (z.B. Onlinepor-

tal)

2 | Aufbau und Struktur Konzept VG Nastatten - Teil 2

e Im abgeschlossenen Teil 1 wurden die OG Niederelbert

(3 Gewasser lll. Ordnung) betrachtet

e Im abgeschlossenen Teil 2 wurde die Stadt Montabaur
inkl. 7 Stadtteilen (Gewasser II. und Ill. Ordnung) betrach-
tet

e Umfang des Konzeptes der VG Montabaur im Teil 3:
4 Ortsgemeinden mit Welschneudorf, Oberelbert, Dau-
bach und Simmern (ausschlieBlich Gewasser Ill. Ord-

nung)

e durch das Buro Artec wurde die Konzeptaufstellung fur
die Ortsgemeinden Gackenbach und Niedererbach

durchgefuhrt
e Bestandteile des Konzepts/Ablauf inkl. Terminierung
e Ziele und Beteiligte wahrend des Konzeptes

e Hinweis, dass seitens GBi Vorabbegehungen in den be-

troffenen Orten durchgeflUhrt werden

3 | Erlduterung der Handlungsbereiche mit Beispielen aus der

Praxis

e Anhand realer Beispiele aus den Ortsgemeinden auf-
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grund bereits abgeschlossener Ortsbegehungen

4 | Ergebnisse aus abschlieRender Diskussionsrunde: Fragen und An-

merkungen de

e Terminvergabe Ortsbegehungen: reung ;
Zuhorer

o 19.06.2024, 17 Uhr: OG Oberelbert

o 25.06.2024, 17 Uhr: OG Welschneudorf
o 28.08.2024, 17 Uhr: OG Daubach

o 29.08.2024, 17 Uhr: OG Simmern

Die Treffpunkte werden seitens der VG mit den Ortsgemeinden

vereinbart und im Anschluss veroffentlicht.

o Ubernahme des in Bearbeitung befindlichen Konzeptes

der Waldentwasserung in der OG Welschneudorf

5 | Beteiligungsmoglichkeiten durch Burger und TOB:

e Berichterstattung/Zusammenstellung von Fotos/Videos

vergangener Ereignisse

e Eintragung von Gefahrdungsbereichen Uber Internetpor-
tal (Homepage VG Montabaur und Information Amts-
blatt)

e Teilnahme an Burgerveranstaltungen: Offentliche Orts-
begehungen Juni/August 2024, Abschlussveranstaltung
im Herbst 2025

Je intensiver die Beteiligung, desto ausgepragter ist auch der
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Konzeptinhalt.
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4.2 Ortsbegehungen und Workshop 1

Thema: Inhalt Ortsbegehung mit integriertem 1. Burgerworkshop
Anzahl
Teilnehmer
Ort: OG Oberelbert | Datum: | 19.06.2024 | Uhrzeit: | 13.00 | 12
Uhr
Ort: oG Wel- | Datum: | 25.06.2024 | Uhrzeit: | 17.00 | 12
schneudorf Uhr
Ort: OG Daubach Datum: | 27.08.2024 | Uhrzeit: | 17.00 | 27
Uhr
Ort: OG Simmern Datum: | 29.08.2024 | Uhrzeit: | 17.00 | 30
Uhr
Teilnehmerlisten | Geklammertes Dokument, nach Datum der Ortsbegehungen sortiert

Nr.[Thema

1 | Formalitaten
e Hinweis auf Anwesenheitsliste

e Fotoaufnahmen wahrend Veranstaltungen aus Dokumentationszwecken (Da-

tenschutzrechtliche Zustimmung der Burger in jedem Ort)
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Ortliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept =
Verbandsgemeinde Montabaur
Ortsgemeinde Daubach

Erléuterung KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR
- Konzept -

2 | Grund des Termines

e Aufstellung Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept — Zunahme der Er-
eignisse; Pflicht eines jeden Privaten, sich den Gefahren eines Hochwassers

bzw. Starkregens bewusst zu sein und Vorsorge zu betreiben (§5, Abs. 2, WHG)

3 | Theoretische Grundlagen

e Von wem ist das Konzept initiiert und wie sind die Aufgaben von AN und AG -

"Puzzle”-Spiel mehrerer Beteiligter: Land, Kreis, Stadt, OG, Burger

o Beteiligte Trager des Konzeptes (T6B): SGD, Feuerwehr, Bauhof, ENM, VGwer-

ke, Forst, Landwirtschaft

e Wichtigster Bestandteil zur Erstellung des Konzeptes: Infos und Wissen bzgl.
vergangener Ereignisse, ursprunglich bestehender Malinahmen (bspw. Gra-

ben), VerhaltensmalRnahmen

e Moglichkeiten der Eintragung auf Homepage der VG Wirges (Link von Seiten
GBi)

e Appell: Zustandigkeiten sind in dieser Phase des Konzeptes irrelevant, wichtig

ist die Motivation und Aufmerksamkeit

4 | Praktische Grundlagen

e Lagerflachen in der Gewasseraue und in Gelandeschneisen entfernen bzw. si-

chern

e AuffUhrung allgemeiner Mdglichkeiten der Vorsorge: Revisionsschachte und
Lichtschachte schutzen, Ruckschlagklappen einbauen, Einlaufrinnen pflegen,
Hausenergieversorgung bestenfalls nicht in Keller positionieren, Médglichkeiten

einer Versicherung, Vorstellung mobiler Schutzelemente, Angebot von Bera-
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tungsgesprachen bzgl. VorsorgemalRnahmen

5 | Ablauf der Veranstaltung

e Begehung der Ortslage zur Besichtigung relevanter Gefahrenstellen

6 | Weiteres Vorgehen Konzept

Kartierung der Gefahrenstellen samt Dokumentation mit Bildern

e Entwicklung von MaRnahmen in Abhangigkeit der erfassten Gefahrenstellen
e Erganzung MaRnahmen mit vorgegebenen Malinahmen vom Land

e Abstimmung der MaRnahmen mit den Tragern &ffentlicher Belange

e Erstellung einer Prioritaten- und Kostenliste

e Vorstellung des Konzeptes in jeder der bearbeiten Ortsgemeinden (2. Burger-

workshop)
e Abgabe des Konzeptes bei der SGD und dem IBH

e Vorstellung des Rahmenterminplans

4.3 Eintragungen Onlineportal

Bis zum 19.09.2025 wurden 13 Eintragungen von Seiten der Burger und der Trager 6ffent-

licher Belange in dem von GBI errichteten Onlineportal getatigt.
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4.4 Beteiligung der Trager offentlicher Belange

Tréager Offentlicher Belange | Anmerkungen
(ToB)

Ortsgemeinde Daubach Ruckmeldungen, verifiziert durch persénlichen Termin
am 21.08.2025 (Dokumentation s. AuffUhrung):

e 03-05-42: M. E. hat man hier schon durch die Anord-
nung des Durchlasses unter der K167 einen Retenti-
onsraum / ein Becken geschaffen. Durch MaRnah-
men zur Drosselung des Durchflusses unter der K168
konnte die Wirkung verstarkt werden.

e 03-06-42 etc.: Uber solche Retentionsmulden wurde
auch bereits von Seiten des Forstes gesprochen. —
Abstimmung sinnvoll.

e (03-06-81: ,Bankett entlang des Asphaltweges herstel-
len...” Wo ist hier der Asphaltweg? Wir haben den
(Mini-)Wall (vergl. 03-06-80) seinerzeit extra angelegt,
um das Wasser im Graben zu halten und zu verhin-
dern, dass es auf die (geneigten) Wiesen und dann ins
Dorf lauft.

e (03-09-21 / 03-09-42 / 03-09-62 / 03-09-64: Mit
Malinahme ,AulRengebietsentwasserung” abstimmen
bzw. dort berucksichtigen.

e 03-09-89: Der Kanal in der KissbergstralRe wird im
Rahmen der AuRengebietsentwasserung erneuert
werden.

e 03-10-60: Im Rahmen der aktuellen Neuplanung der
Kissbergstr. bertucksichtigen.

e (03-10-65: Welche Durchlasse sind hier konkret ge-
meint? Sollte im Rahmen der Malinahme ,Aulienge-
bietsentwasserung” und Neuplanung Kissbergstr. Be-
rucksichtigt werden.,

e (03-12-42: (Wie) Sollen auf dem Dorf-/Sportplatz Re-
tentionsraume errichtet werden?

e (03-12-55: Da ich nicht davon ausgehe, dass der Dorf-
/Sportplatz irgendwann zum Baugebiet wird, verste-
he ich den Kommentar nicht.
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Ergebnis Termin zur Abstimmung der zuvor aufgefUhrten
Punkte am 21.08.2025
e Ergebnis:
o 116: Anderung in “Daubach”
o 03-05-85 und 03-05-87: Anderung Zustandigkeit
auf LBM
o 03-06-81. "Bankett entlang des Asphaltweges”
herausnehmen
o 03-08-81: Malinahmen herausnehmen
o Gefahrenstelle 03-10: Hinweis, dass gesamter Be-
reich des Wirtschaftsweges gemeint ist und nicht
die Stelle, wo der Pfeil hinfuhrt
o Gefahrenstelle 11: Kennzeichnung Ein- und Aus-
lauf Daubach; Malinahmen an offenen Gewasser-
bereich verschieben

e Allgemeine Erklarungen:

o Grundstucksangelegenheiten, die genauen Zu-
standigkeiten und AusfUuhrungsmaéglichkeiten wer-
den im Zuge der Konzeptaufstellung nicht naher
beleuchtet

o allgemeine Erklarung von Notabflusswegen und

deren Ausfuhrung erlautert

Ortsgemeinde Oberelbert Keine Anmerkungen und Anderungen

Ortsgemeinde Welschneudorf | Keine Anderungsvorschliage

Ortsgemeinde Simmern Keine Ruckmeldung erhalten

Verbandsgemeinde Montabaur | Welschneudorf: Erweiterungsflache im Nordosten der

Analyse  Geodaten  Entwicklung Versorgung Entsorgung  Innovation  Starkregen  Verkehrsanlagen

Seite | 30



Ortliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept =
Verbandsgemeinde Montabaur
Ortsgemeinde Daubach

Erléuterung KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR
- Konzept -

Ortsgemeinde bereits als Neubaugebiet erschlossen

Zur den weiteren Ortsgemeinden keine Ruckmeldungen

SGD Nord Keine Ruckmeldung erhalten
KHH Keine Ruckmeldung erhalten
Landwirtschaftskammer Es liegen keine Bedenken gegenuber dem Konzept vor.

Hinweis darauf, dass bei landwirtschaftlich flachenbe-
dingten Planungen die &rtliche Landwirtschaft unbedingt
einbezogen werden muss.

Bei der Umsetzung von MaRRnahmen, die die Landwirt-
schaft tangieren, ist diese ebenfalls frUhzeitig zu beteili-
gen.

Die Abfuhrung von Notabflusswegen Uber Wirtschafts-
wege darf die Landwirtschaft nicht negativ beeinflussen.

Die landwirtschaftlichen Nutzungen sind weiterhin si-
cherzustellen. Anpassung der Bewirtschaftung ist mit

dem vorliegenden Bewirtschafter abzustimmen.

Kreisverwaltung Keine Bedenken zum Konzept
Allgemeine Hinweise:

e Betonung des Themas Kanalruckstau in Gebauden

e Erganzung Mallnahme 50: Es sollten die Feuerwehren
als erste Krafte vor Ort geschult werden und es sollte
gepruft werden ob die Anschaffung mobiler Hochwas-
serschutzsysteme (keine Sandsacke) sinnvoll ist. Auch
ist es wichtig, dass die Feuerwehren der umliegenden
Gemeinden gemeinsam uben und Gefahrstellen ken-
nen, da im Falle einer Sturzflut oder Hochwasserereig-
nis die Helfer der ortlichen Feuerwehr potentiell selbst
betroffen sind und dadurch nicht zur Verfugung ste-
hen. Hier ist es sinnvoll in Alarmplanen auch die Nach-
bargemeinden mit einzubeziehen, die bei einem Stark-
regenereignis evtl. nicht betroffen sind und dadurch im
Schadengebiet einsetzbar sind.

e FErganzung Bauleitplanung: Bei der Anpassung der Bau-
leitplanung ist der 10 Meter Bereich von jeglicher Be-
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bauung freizuhalten. Bei Fortschreibungen oder Ande-
rungen der Bebauungsplane sollte auch gepruft wer-
den, ob die Baufenster entsprechend geandert werden
kdnnen.

e MaRnahmen zur Gewasserunterhaltung sind mit der
unteren Wasserbehdrde abzustimmen

e MaRnahmen zum Ruckschnitt von Gehdlzen in Ab-
stimmung mit den Naturschutz- und Wasserbehorden

e /Zustandigkeit Pegelnetz: Gefahrenabwehr (Stabsstelle

Brandschutz)
Forstwirtschaft Keine Ruckmeldung erhalten
Feuerwehren Keine Ruckmeldung erhalten
THW Keine Ruckmeldung erhalten

Abfallwirtschaftsbehdrde Wes- | Keine RUckmeldung erhalten

terwaldkreis

Dienstleistungszentrum Land- | Ruckhalt von Wasser im Aullenbereich mit mdglichst
licher Raum (DLR) breitfldchiger Versickerung ist von essentieller Bedeu-
tung > Férderung der Vorsorge und Grundwasserneu-
bildung

Augenmerk sollte auf Pflege von offentlichen StralRen
und Wirtschaftswegen gelegt werden (Bankett, Graben,
Querrinnen)

Bei Neubau dieser Anlagen sind betroffene Landwirte
frihzeitig einzubinden.

Bei der Umsetzung dieser Anlagen sollte darauf geachtet
werden, dass die Landwirte in ihrer Bewirtschaftung so
gering wie maéglich eingeschrankt werden.

Der Bau solcher Anlagen auf landwirtschaftlichen Fla-
chen sollte moéglichst vermieden werden.

Von einer Umnutzung der landwirtschaftlichen Flachen
(von Ackerland zu Grunland oder Gehdlz) ist abzusehen

und sollte aus dem Konzept entfernt werden - nicht
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moglich, da diese MalRnahmen im HWIP enthalten sind
und seitens des MKUEM zwingend in die Konzepte auf-

zunehmen sind

Telekom Eigenmachtige Veranderungen an den Anlagen der Tele-
kom durch fremd beauftragte Unternehmen sind nicht

zulassig

ENM Kritische Infrastruktur fur die ENM: Leitungsbefestigun-
gen an Brlcken, Trafostationen und Verteilerkasten
Erweiterung versorgerinternes GIS-System mit Informa-
tionen HWIP

Aufstellung eines internen Konzeptes bzgl. der Extremsi-
tuation eines Hochwassers oder Starkregens, bezug-
nehmend auf die Malinahmen und Erkenntnisse dieses
Konzeptes

Einrichtung eines Notfallmanagements

LBM Diez Mallnahmen mit der Zustandigkeit ,LBM Diez" sind zu
prufen - der jeweilige StralRenbaulasttrager entscheidet
uber Bau, Unterhaltung und Erneuerung von Stral3en und

deren Bestandteilen:

OG Daubach:

e Die Mallnahmen 03-04-85 und 03-04-87 werden be-
reits regelmaRig unterhalten

OG Oberelbert:

e Die MaRnahmen 20-03-85, 20-04-85, 20-03-87 und
20-04-87 werden bereits regelmallig unterhalten

OG Simmern:

e Die MaRkRnahmen 22-03-85, 22-03-87, 22-05-85 und
22-05-87 werden bereits regelmalig unterhalten
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OG Welschneudorf:

e Die Mallnahmen 25-03-85, 25-11-28, 25-03-87 und 25-
11-87 werden bereits regelmaliig unterhalten
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4.5 Abschlussveranstaltung und Workshop 2

Thema: 6HSVK VG Montabaur_Teil 3_Abschlussveranstaltungen

Anzahl

Teilnehmer
Ort: OG Welschneudorf  Datum: 10.09.2025 Uhrzeit: 18.00 Uhr 13
Ort: OG Oberelbert Datum: 11.09.2025 Uhrzeit: 18.00 Uhr 15
Ort: OG Daubach Datum: 17.09.2025 Uhrzeit: 18.00 Uhr 15
Ort: OG Simmern Datum: 18.09.2025 Uhrzeit: 18.00 Uhr 30

Nr. Thema

1 Die Abschlussveranstaltung dient der finalen Beteiligung der Burgerschaft. Seitens der
Trager offentlicher Belange ist der Bearbeitungsstand zum Zeitpunkt der Abschluss-

veranstaltungen final.

2  Einfuhrung in das Thema

e Veranlassung des Konzeptes

e Handlungsbereiche und Handlungsfelder (Hochwasser und Starkregen), Mog-
lichkeiten fur die Offentlichkeit UND Private (Pflicht fur privat gem. §5, WHG)

o Differenzierung Schutz und Vorsorge — es kann mit den im Konzept enthalte-
nen Mallnahmen kein 100 %-iger Schutz gewahrleistet werden, weswegen aus-
schlieBlich Vorsorgemalinahmen aufgestellt werden

« Offentlichkeitsarbeit und Burgerbeteiligung wird u. a. Uber die Homepage er-
moglicht

e Ziel des Konzeptes: das Konzept soll auch nach Abschluss des Konzeptes fort-
gefuhrt werden
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3 Aufbau und Struktur Konzept VG Montabaur

e Umfang des Konzeptes der VG Montabaur im dritten Schritt: 4 Ortsgemeinden
(Welschneudorf, Oberelbert, Daubach und Simmern)

o Bestandteile Konzept inkl. Terminierung

e Ziele und Beteiligte wahrend des Konzeptes

4 Theoretische Grundlagen

e Von wem ist das Konzept initiiert und wie sind die Aufgaben von AN und AG -
"Puzzle"-Spiel mehrerer Beteiligter: Land, Kreis, Stadt, OG, Burger - nur durch
die Zusammenarbeit von Offentlichkeit und Privaten kann ein solches Konzept
zum Erfolg fuhren

o Beteiligte Trager des Konzeptes (TOB): SGD, Feuerwehr, Bauhof, ENM, VGwer-
ke, Forst, Landwirtschaft — durch Beteiligung verschiedener Tragerschaften ver-
zbgert sich die Umsetzung

o Wichtigster Bestandteil zur Erstellung des Konzeptes: Infos und Wissen bzgl.
vergangener Ereignisse, ursprunglich bestehender MaRkRnahmen (bspw. Graben),
Verhaltensmalknahmen

e Moglichkeiten der Eintragung auf Homepage der Verbandsgemeinde (Link von
Seiten GBI)

o Appell: Zustandigkeiten sind in dieser Phase des Konzeptes irrelevant, wichtig ist
die Motivation und Aufmerksamkeit

5  Praktische Grundlagen

e lagerflachen in der Gewasseraue und in Gelandeschneisen entfernen bzw. si-
chern

e Auffuhrung allgemeiner Moglichkeiten der Vorsorge: Revisionsschachte und
Lichtschachte schutzen, Ruckschlagklappen einbauen, Einlaufrinnen pflegen,
Hausenergieversorgung bestenfalls nicht in Keller positionieren, Moglichkeiten
einer Versicherung, Vorstellung mobiler Schutzelemente, Angebot von Bera-
tungsgesprachen bzgl. Vorsorgemallnahmen

6 Punkte aus den anschlieBRenden Diskussionen:

e Ruckfragen bzgl. der Forderfahigkeit von Baumalnahmen
o Sinnhaftigkeit vieler kleiner Ruckhaltungen statt einem grofien Dammbauwerk
e Die Finalfassung des Konzeptes wird digital uber die Homepage der VG Monta-
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baur allen zu Verfugung gestellt.

e Finalisierung des Konzeptes bis Ende Oktober 2025

o Konzept soll leben. Alle Erkenntnisse nach Finalisierung des Konzeptes werden
an VG gemeldet und im Anschluss eingearbeitet

¢ Umsetzungszeitraum des Konzeptes hangt von Abstimmungen zwischen Minis-
terium, VG Montabaur und OG ab; Investitionsrahmen ist davon abhangig

7 Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Welschneudorf:

e Betonung der Umsetzung fur westliche AuRengebietsentwasserung in der Ver-
langerung der Arzbacher StralRe —> Planung ist bereits beauftragt

e Erlauterung der Problematik der Ableitung des Drosselabflusses aus dem Re-
genruckhaltebecken des Neubaugebietes: Drosselabfluss wird verrohrt bis unter
der Landesstralle gefuhrt und dann in die freie Flache eingeleitet —> durch Bau
der Verrohrung sind Quellgebiete aktiviert worden, die erhebliche Wassermas-
sen fuhren, die sich entlang der Landesstralie aufstauen

8 Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Oberelbert:

o Pflege des wasserfuhrenden Grabens entlang der Stelzenbachhalle und der
KITA liegt in der Zustandigkeit der VG Montabaur

o Pflege der Entwasserungsgraben im Baugebiet Im Flurchen liegt in der Zustan-
digkeit der VGW Montabaur

e Ruckhalt der Wassermassen im Bereich des Stelzenbaches zwingend erforder-
lich

e FEinlaufbauwerk Landesstralte: Wasser muss im Entwasserungsgraben zurtck-
gehalten werden, um ein Uberstauen der Kanalisation in der StdstraRe zu ver-
hindern —> Einlaufbauwerke ist regelmaliig zu kontrollieren, dass Rechen nicht
hochgezogen sind

e /usammenfassung des Vortrages: Pflege von bestehenden Entwasserungsein-
richtungen von essentieller Bedeutung, um bereits geringe Vorsorge zu leisten

9  Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Daubach:

e Quelle und Verlauf des Daubaches ist mit Unterlagen aus der Chronik der Orts-
gemeinde abzugleichen
e keine Anmerkungen seitens der Burgerschaft
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10 Anmerkungen des Publikums Abschlussveranstaltung Simmern:

o Baugebiet ,Am Hilgenberg” nicht in Katasterkarte enthalten

e WambachstralRe: zusatzlich Aufschwimmen der Schachtabdeckungen in der
Vergangenheit

e Betonung der innerortlichen Problematik —> private Objektschutzmalknahmen,
Optimierung der Entwasserung und Wasserfuhrung nur bei Neubau der Stralsen
moglich

e Betonung der Optimierung einer Aul’engebietsentwasserung in der Verlange-
rung der WaldstralRe, Liegenschaft Sauerwiese —> erhebliche Wassermassen,
die Seifenbach im Oberlauf der Gewasserverrohrung beaufschlagen

e Bereich oberhalb der StralRe ,Am Roth” wurde bereits baulich verandert —> seit-
dem deutliche Entscharfung der Situation
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5 Ortsgemeinde Daubach

5.1 Raumliche und topographische Einordnung

)

\\\\\ "\\}.
= AN
4 | Y

Abbildung 5: Topographische Gegebenheiten der Ortsgemeinde Daubach (Quelle: LANIS,
2025)

Daubach befindet sich sudlich der Stadt Montabaur mit den direkten Nachbarorten Un-
tershausen im Norden, Oberelbert im Westen, Horbach im Stden und Stahlhofen im Os-

ten.

Die Ortsgemeinde liegt auf einer Héhe von rund 298 m 4. NHN und ist aus Nord-, Ost-
und Westrichtung von héherem Gelande umgeben. In Sudrichtung fallt das Gelande in
Richtung Eisbach und Daubach ab. Der Daubach entspringt ndrdlich des Ortes und fliel3t
in Richtung Suden, wo der Eisbach, mit FlieBrichtung West-Ost und der Hellbach, mit
FlieRrichtung Sud-Nord in diesen munden. Der Hauptverkehrsweg, die L326, fuhrt nach
Horbach in Richtung Suden und im Norden zur B49, welche als Verbindung zur BAB 3

dient.
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5.2 Grundlagendaten Hochwasserinformationspaket Rheinland-
Pfalz

Jagdha \\/ 7 P M Defizitstrecken
alemnliorst » AT o e ——  Gewisser ohne Stubturdaten

— wAREST
Gewdsserstrocke mit Uerverbau
Gawidssorstrocke mit tiefom odaer sehr thefom Profi

— Gawdsserstrocke mit tisfem oder sehr thefem Profi und Ulerverbau
Gewidsserstrocke chne Randstroidfen

MaBnahmen zur Gewisserentwicklung geplant
bzw. angelaufen oder schon durchgefiihrt

- Ruckbau von technischen uivd Banatigen
G
dor hydromorphologischen Bedingungen

- Vorbeuser o b

laut DASTA-Archiv buw, 1, und 7, Bewirtschaftungaglan

Abbildung 6: Bestand Gewasser und Aue, Karte 1 (LfU, 2019)

Der Daubach entspringt nérdlich des Ortes und verlauft in Richtung Suden mit Teilstre-
cken, die durch den Ort fUhren und unverandert bleiben. Erst weiter stdlich weist das Ge-
wasser Defizite auf, wie ein tiefes oder sehr tiefes Profil und Gewasserstrecken ohne

Randstreifen.
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Mafinahmen an Gewisserstrocken
= mit eigendynamischer Entwicklung
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Abbildung 7:  MaRnahmen an Gewasser und Aue, Karte 2 (LfU, 2019)

FUr die Aue des Daubaches sind sudlich der Ortsgemeinde Dubach Gewasserstrecken mit
Potenzial fur eine Laufverldangerung ausgewiesen, welche weiter entlang des Bachlaufes
bestehen bleiben und auch fur den Hellbach in Einmundungsnahe gelten. Des Weiteren
sind Uber den gleichen Abschnitt eine Solanhebung und Solanhebungen mit Ausweisung

einer Gewasserentwicklungskorridor vorgesehen.
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Abbildung 8: Bestand Flachennutzung und Abflussbildung, Karte 3 (LfU, 2019)

Die AuRengebietsflachen um Daubach bestehen aus Grunlandflachen und Ackerflachen

im Suden.

FUr die gesamten angrenzenden AuBengebietsflachen wurde die Wahrscheinlichkeit auf
eine potenziell schnelle Abflussbildung auf maRig bis hoch eingeschatzt, wobei die Ab-
flussrichtung im Suden in Richtung Ackerflache und fur die anderen Flachen in Richtung

Ortslage verlauft.
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Abbildung 10: Gefahrdungsanalyse Sturzflut nach Starkregen, Karte 5
(LfU, 2019)

Gefahrdungsanalyse
Sturzflut nach Starkregen

Entstehungsgebiet Sturzflut nach Starkregen

Abflusskonzentration

- sahr hoch

Wirkungsbereich Sturzflut nach Starkregen
Uberfutungsbersich HO100 nach HWIRM_RL (TIMIS-Projekt)
Darsteliung nus fir Gewdsser 2 Ordnung™

A | Projokt)

potenzieds ubamMutungsgelahrdes Barsich
arillang ven Tiahenlnien
(EZG > 20ha; (berstaw 1m; Extrapolation 50 m)

*HO-Barsichs iy Geswlissar 1. Ordnung vanwiegend durch Flusshochwasser
GetBhel

Wahrscheinlichkeit einer Gefdhrdung
der Ortslage durch Sturzflut nach Starkregen™

e
mflig
pering

** bewortet wird rur die potonziells Gefhrdung von Sedungsbersichen durch wikd
Abflisliardes Wasssl und Gurch ausufermids Bache | Graben, Potonzelis
Gafdhwdungen durch die hydraulsche Dberasiung der Kanalsation | Eindchiungen
der S tschafl sind nicht

Sonstige Angaben
Stillgrmisser
——  Fliohgewassor
Thatorilirile ab 5 ha
=== gescltziiche Dberschwemmungsgebleto
L

D Grenze des Verfahrensgebictes

Die Wahrscheinlichkeit einer Gefahrdung der Ortslage durch Sturzflut nach Starkregen

wurde als hoch eingeschatzt.

Die Abflusskonzentration ist entlang der Tiefenlinien innerorts am hoéchsten, wodurch der

gesamte Ort, bis auf zwei bis drei StraRen, betroffen ist. Am starksten zeigt sich die Ab-

flusskonzentration entlang der BergstralRe, HauptstraBe und Welschneudorfstralle. AuRer-

dem finden sich starke Abflusskonzentrationen im ndrdlichen, westlichen und &stlichen

Aullengebiet, wobei die FlielRrichtung in Richtung Ortskern geht.
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5.3 Gewasserstrukturguteklasse

Erganzend zu den im Hochwasserinformationspaket kartierten Bestanden von Gewasser

und Aue, werden die Gewasser in Rheinland-Pfalz in GewasserstrukturgUteklassen unter-

teilt (siehe Abbildung 11).
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Abbildung 11: Gewasserstrukturgute der Gewasser in der Ortsgemeinde Daubach
(MKUEM, GeoExplorer, o. J.)

FUr den nérdlichen Teil des Daubaches liegen keine Strukturdaten zu der Gewasserstruk-
turguteklasse vor. Sudlich der Ortsgemeinde wird der Bach als sehr stark verandert kate-

gorisiert und nach der Einmundung des Eisbaches und des Hellbaches lauft das Gewasser

als maRig bis stark verandert weiter.
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5.4 Ergebnisse der Offentlichkeitsbeteiligung

5.4.1 Vergangene Ereignisse

Die Ortsgemeinde Daubach war in der Vergangenheit im Wesentlichen von oberflachli-
chen Auliengebietswasser aus den westlichen Freiflachen betroffen, welche sich den Weg
vom Hochpunkt der Gemarkung hin zum Tiefpunkt im Bereich der Grillhutte suchten und
dort ansammelten. Ebenfalls ist in der Vergangenheit 6fter der Bereich der K167 und der
daran anschlieBende, nach Suden abknickende Entwasserungsgraben mit dem mit einem
vorgeschalteten Rechen ausgebildeten Einlaufbauwerk fur die Unterlieger zum Problem
geworden, sobald sich der Rechen mit Treibgut zusetzte und eine Freilegung des Bauwer-

kes durch die Tiefenlage nicht mdglich war.
Hochwasserereignisse mit Schadenspotenzial im Bereich des Daubach sind nicht kartiert.

Detaillierte Dokumentationen und Bilder von den Ereignissen liegen nicht vor.
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542 Gefdhrdungsbereiche

Code der
Gefahren- -age der Gefahren- Bezeichnung Gefahrenstelle
— stelle
03-01 Nordlich der ,Eu- | Zusatzlicher Oberflachenabfluss durch
lenstral’e” im Au- | potenzielle Erweiterungsflache gem. FNP
Renbereich ZWi-
schen ,Hochstralie”
und ,L326"
03-02 Im gesamten Sied- | Verhinderung eines ungestérten Abflusses in
lungsbereich zahlreichen StraRenentwasserungsrinnen
des Siedlungsbereiches durch Bordsteinrampen
03-03 .Eulenstralle 4" Wassereintritt Grundstuck
(Eulenstrale 4)
03-04 ,L326" norddstlich | Oberflachliches AuRengebietswasser:
von ,EulenstraRe 4" | Grabensystem entlang der L326 verlandet
und Einldufe zugesetzt
03-05 LK167" oOstlich vom | Oberflachliches AuRengebietswasser:
Daubach und dem | Bestehende Einlaufmdglichkeiten und Grabensyste-
Grabensystem me/Notwasserweg undurchgangig;
Grabensystem verlandet und Durchlasse bzw. Einlauf
zugesetzt; Anschluss der Entwasserung an Mischwas-
serkanal in der Hauptstralle, im Falle eines Ruckstaus
Entwasserung Uber &stlich gelegenes Grabensystem
mit Einlauf in Verrohrung
03-06 Gesamtes  westli- | Oberflachliches AuRengebietswasser, unterirdische
ches Aullengebiet wasserfuhrende  Bodenschichten, Ableitung der
Wegeentwasserung nicht moglich, Schotterlawinen
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im Siedlungsbereich in der Vergangenheit:

fehlende Abschlage, wasserfuhrende Grasnarbe
entlang des Weges, Grabensystem verlandet

und Durchlasse zugesetzt, Erosion der Wirtschafts-
wege;

SchieRendes Wasser Uber die Wirtschaftswege und
die Grunflachen in den Siedlungsbereich

(umfasst das gesamte westliche AuRengebiet)

03-07 .In den Garten” und | Wassereintritt  Grundsticke  durch druckendes
,HochstralRe” Grundwasser

(In den Garten und HochstraRe)

03-08 .Im Hofacker 7° Oberflachliches AulRengebietswasser:

Schiellendes Wasser uber den Wiesenweg in den
Siedlungsbereich,

Grabenparzelle verlandet, Notwasserweg undurch-
gangig;

Wassereintritt Grundstuck (Im Hofacker 7)

03-09 Daubach nordwest- | Riick- und Uberstaugefahr:
lich ,KissbergstraRe | Einlauf in Verrohrung mit

8" vorgeschaltetem Rechen

03-10 Feldweg norddst- | Oberflachliches AulRengebietswasser:

lich ,KissbergstraRe | Schiellendes Wasser uber den Feldweg in den Sied-
10” lungsbereich;

Verhinderung eines ungestdrten Abflusses

durch Lagerestande im Bereich des Grabens, ein ver-
landetes Grabensystem, einen verlandeten Durchlass
und Verengung des Grabenquerschnittes durch Bru-

cken/Stege, Notwasserweg undurchgangig
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03-11 Bereich des Dau- | Verhinderung eines ungestérten Abflusses
bachs im Gewasser durch Verengung des Gewasser-

querschnittes mit Bewuchs/Baumstumpfe;
Verlandung der Gewassersohle
(umfasst den direkt an die Ortslage angrenzenden

Bereich des Daubaches)

03-12 Parkplatz Grillhiitte | Uberschwemmungsfldche im Bereich des Parkplatzes

03-13 Bei ,MUhlenweg” Erhéhter Oberflachenwasserabfluss:
Entwéasserungseinrichtungen durch fehlenden Stra-
Renausbau unzureichend, Erosion des Wirtschaftswe-
ges

03-14 Grillhutte Wassereintritt Gebaude

(GrillnUtte)

Analyse  Geodaten  Entwicklung Versorgung Entsorgung  Innovation  Starkregen  Verkehrsanlagen

Seite | 49



Ortliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept =
Verbandsgemeinde Montabaur
Ortsgemeinde Daubach

Erléuterung KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR
- Konzept -

6 Literaturverzeichnis

Aquariwa GmbH, 2013. AQUARIWA - das mobile Hochwasserschutzsystem - Made in
Germany. [Online] Verfugbar unter: < https://www.aquariwa.de/home/> [zuletzt
abgerufen am 21. Februar 2024]

Beaver Schutzsysteme AG, o.J.. Beaver Schlauchdamm. [Online] Verfugbar unter:

<https://www.beaver-ag.com/> [zuletzt abgerufen am 21. Februar 2024]

Das Dach. Stark wie ein Stier, 0.J..Schutzen sie lhr zuhause mit einer mobilen Hochwas-
serschutzwand von PREFA! Keine Chance dem Hochwasser! [Online] Verflgbar
unter: <https://www.prefa.de/produkt-katalog/hochwasserschutz%20/> [zuletzt

abgerufen am 21. Februar 2024]

Eschenauer, Markus und Kiihr, Stephanie, 2019. Starke Regenfélle: Uberflutung halten
Waller Wehren auf Trab. Rhein-Zeitung aus der Lokalredaktion Westerwalder
Zeitung, [online] 17. Marz 2019, zuletzt aktualisiert 20:41 Uhr. Verfugbar unter:
<https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/westerwaelder-
zeitung_artikel,-starke-regenfaelle-ueberflutungen-halten-waeller-wehren-auf-
trab-_arid,1949571.html> [zuletzt abgerufen am 21. Februar 2024]

GeoBasis-DE / LVermGeoRP im Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwal-
tung Rheinland-Pfalz (LANIS RLP), 2016. Verbandsgemeinde Wirges. [Online] Ver-
fugbar unter:
<https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php>  [zu-

letzt abgerufen am 21. Februar 2024]

Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge Rheinland-Pfalz (IBH) im Mi-
nisterium fur Umwelt, Energie, Ernahrung und Forsten (MKUEM), 2022. Leitfaden.
Der Weg zum ortlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept [OHSVK].
[PDF] Verflgbar unter: <https://ibh.rlp-
um-

welt.de/servlet/is/8940/Leitfaden%200ertliches’%s20Hochwasservorsorgekonzept%

Analyse  Geodaten  Entwicklung Versorgung Entsorgung  Innovation  Starkregen  Verkehrsanlagen

Seite | 50


https://www.aquariwa.de/home/

Ortliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept =
Verbandsgemeinde Montabaur
Ortsgemeinde Daubach

Erléuterung KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR
- Konzept -

20Stand%206-2-
2020.pdf?command=downloadContent&filename=Leitfaden%200ertliches’%20Ho
chwasservorsorgekonzept%20Stand%206-2-2020.pdf> [zuletzt abgerufen am 21.
Februar 2024]

Landesamt fur Umwelt Rheinland-Pfalz (LfU RLP), erstellt durch das Ingenieurburo Feld-
wisch in Bergisch Gladbach, 2018. Aktion Blau + - Schutzt unser Wasser. Down-
load. Hochwasserinfopakete. Verbandsgemeinde Montabaur. [Online] Verfugbar
unter: https://aktion-blau-plus.rlp-umwelt.de/Authors/ [zuletzt abgerufen am 18.
September 2025]

Ministerium fur Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilitdt Rheinland-Pfalz (MKUEM)
Wasserwirtschaftsverwaltung, o.J.. GeoExplorer. [Online] VerfUgbar unter:
<https://gda-wasser.rlp-
um-
welt.de/GDAWasser/client/gisclient/index.html?applicationld=12588&forcePrevent
Cache=14143139175> [zuletzt abgerufen am 21. Februar 2024]

Ministerium fUr Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilitat Rheinland-Pfalz (MKUEM),
Wasserwirtschaftsverwaltung, o.J.. Arbeitsschritte und Durchfuhrungsfristen-
Handlungsbereiche des Hochwasserrisikomanagements. [Online] VerfUgbar unter:
<https://hochwassermanagement.rip-umwelt.de/servlet/is/8660/> [zuletzt abge-
rufen am 21. Februar 2024]

OKO-TEC Umweltschutzsysteme GmbH, 0.J.. Floodgate Tirsperre. [Online] Verflugbar
unter: <https://oeko-tec.de/floodgate-tuersperre/> [zuletzt abgerufen am 21. Feb-
ruar 2024]

Wasserhaushaltsgesetz (WHQG) in Kraft getreten am 07.08.2009 bzw. 01.03.2010 (BGBI. I S.
2585) zuletzt geandert durch Gesetz vom 04.12.2018 (BGBI. | S. 2254)

Analyse  Geodaten  Entwicklung Versorgung Entsorgung  Innovation  Starkregen  Verkehrsanlagen

Seite | 51



G3i

KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR

Anlage 2

MARBNAHMENLISTE ALLGEMEIN

Unternehmen: Ortliches Hochwasser- und
Starkregenvorsorgekonzept
Verbandsgemeinde Montabaur
- Finalfassung -

Unternehmenstrager. Verbandsgemeinde Montabaur

Landkreis: Westerwaldkreis

Datum: Oktober 2025

Analyse Geodaten Entwicklung WVersorgung Entsorgung Innovation Starkregen WVerkehrsanlagen




2
MaBnahmenliste
allgemein
VFRRANNSRFMFIr
Kurztext Langtext Status Maﬂl:‘larhmen-
Erhaltung/Einfihrung einer hangparallelen Reduzieren der Abflussbildung und mittelfristi 1
Bewirtschaftung Erosionsgefahrdung, Abflussverzégerung 9
Reduzieren der Abflussbildung und
. Erosionsgeféahrdung sowie Vermeiden von . -
Erhaltung der Grunlandnutzung Abflusskonzentration und damit verbundener mittelfristig 2
Bodenverlagerung auf unterliegenden Flachen
Reduzieren der Abflussbildung und
N Erosionsgeféahrdung sowie Vermeiden von . -
Standortgerechte Nutzungsanderung Abflusskonzentration und damit verbundener mittelfristig 3
Bodenverlagerung auf darunterliegende Flachen
Erhaltung des Waldes, ggfls Waldflachen dienen dem Ruickhalt und einer
standortgerechte Entwicklung (von bspw. gedrosﬂs elten Ableltung moglphen mittelfristig 4
hangparallelen Gehdlzstreifen) Oberflachenabflusses; Reduzierung der
FlieRgeschwindigkeit
Erstellung eines Sicherung des Hochwasserschutzes durch
Gewéssegrentwicklun splanes regelmaBige Pflegemalinahmen und Gewahrleistung Ortsgemeinde 5
gsp eines ungestorten Abflusses
den Bereich der Tiefenlinie aus der Nutzung nehmen
v Natiirlicher Wasserriickhalt (z.B. Zulassen einer Sukzession (im Bereich der und der n_aturllchep Entwwklgng Uberlassen, um die . -
Offentliche . ; © _ MaRnahmenvor- Tiefenlinie) Abflusswirksamkeit zu reduzieren mittelfristig 6
Hochwasser- ‘IIBVewwtsc.hak:‘uTtg. vc;n Fla‘cj:hent; schlge in der (Abﬂus"sverzijge.‘rung durch ganzjéhrig erhéhte
vorsorge asserrucknalt In Auen dure Flache bzw. Aue Oberflachenrauigkeit)
Renaturierung)
Auenwalder haben das Vermdgen, geldste Stoffe und
Sedimente zu filtern und Wasser zurtickzuhalten. Sie
Anlegen eines Ufer- und Auenwaldes dienen "dem naturI|chen"Hochyvasserschutz. In mittelfristig 7
Auenwaldern kommen Uberwiegend Baum- und
Pflanzenarten vor, welche an regelmafige
Uberschwemmungen angepasst sind.
Ackernutzung: Reduzierung der Abfluss- und Erosionsgefahrdung mittelfristi 8
Umnutzung in Gehdlzstrukturen prifen durch Erhdéhung der Oberflachenrauigkeit 9
Griinlandnutzuna: Reduzierung der Abflussbildung und Erosionsgefahr;
Umnutzung in G?a.hélzstrukturen rifen Entgegenwirken der Abflusskonzentrierung und mittelfristig 9
9 P Bodenumlagerung auf unterliegenden Flachen
Wald- und Gehdlzflachen:
Prifen der Waldnutzung und der Verhinderung der Beschleunigung von Abfliissen mittelfristig 10

Wegeentwasserung
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2

MaBnahmenliste

allgemein

Kurztext

Langtext

Status

MaRnahmen-
Nr.

Flache mit Retentionspotenzial

bei Hochwasser oder Starkregenereignissen dient
eine Retentionsflache dem Abflachen der
Hochwasserspitze, sodass sich das Wasser
ausbreiten und damit der Abfluss verzogert abgeleitet
werden kann; geringere FlieRgeschwindigkeiten,
geringerer Abfluss

mittelfristig

11

Entfernen der Grasnarbe entlang des
Wirtschaftsweges

Eine Grasnarbe entlang eines Wirtschaftsweges
verhindert den Wasserabfluss von den befestigten
Flachen ins Bankett. Dadurch steigt die Gefahr einer
erhdhten Abflusskonzentration bis hin zu einer sich
entwickelnden Starkregen auf dem Wirtschaftsweg.
Die Ableitung ins Bankett dient einer Retention und
der Verlangsamung des Oberflachenabflusses auf
befestigten Flachen.

12

Natiirlicher Wasserriickhalt (z.B.
Bewirtschaftung von Flachen;
Wasserriickhalt in Auen durch

Renaturierung)

MaBnahmenvor-
schldge an
Gewassern

Auskofferung des Gewasserbettes

Gewassersohle fur eine Biodiversitat erhalten, aber
dennoch notwendigen FlieBquerschnitt herstellen

regelmanig

20

Einbau eines Geschiebe- und
Treibgutrickhaltes

Ruckhalt von Schwemmmaterial; Erhéhung des
Wasserriuckhalts und Reduzierung der
FlieBgeschwindigkeit; Mallnahme gilt fir den
gesamten Gewasserabschnitt; mdgliche
Storelemente: Dreiecksbuhnen, Totholzeinbau,
Sohlschwellen, Storsteine)

mittelfristig

21

Gewasser hydraulisch aufweiten und
naturnahes Gerinne mit Kaskaden anlegen

Verzogerung des Abflusses und Erhéhung des
Wasserrickhaltes bei Niedrigwasser, Reduzierung
der Schleppkraft, Verbesserung der
Leistungsfahigkeit bei hohem Abfluss, Verminderung
der Ausuferung

mittelfristig

22

Rickbau des Uferverbaus

Bereitstellung eines Gewasserentwicklungskorridors,
Bachsohle anheben, Uferstruktur verbessern und
eigendynamische Entwicklung fordern

mittelfristig

23

Begrinung der Béschung

sichert den Hang vor Abrutschungen und erhalt
dadurch den naturlichen Erosionsschutz

mittelfristig

24

Anlegen eines
Gewasserentwicklungskorridors

Gewasserbett wird flacher und breiter; Prozess findet
bereits unter einer positiven Eigenentwicklung statt
und bedarf keiner technischen Eingriffe

mittelfristig

25

Sohlanhebung, Geschiebezugabe

Hochwasserabfluss wird von einem engen
Abflussbereich mit hoher Abflussgeschwindigkeit Gber
eine Sohlanhebung zu einem schnellen Ausufern und
damit einer gedampften Abflussgeschwindigkeit
gefihrt;

betrifft Gewasserstrecken mit geringer
Entwicklungskraft

mittelfristig

26
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MaBnahmenliste

allgemein

Kurztext

Langtext

Status

MaRnahmen-
Nr.

Offentliche
Hochwasser-
vorsorge

Sohlanhebung, Geschiebezugabe und
Ausweisung eines
Gewasserentwicklungskorridors

Erreichen eines schnellen Ausuferns im
Hochwasserfall bewirkt eine gedampfte
FlieBgeschwindigkeit und eine Verringerung der
Abflussspitze

mit geringer oder natirlicher Entwicklungskraft

mittelfristig

27

Potenzial fur Laufverlangerung ggfls. nutzen

Laufverlangerung und damit gezielte Férderung der
Krimmungserosion bewirkt eine Vergré3erung der
Laufkrimmung und damit auch der Lauflange;
Verminderung des Sohlgefélles und der
Transportkapazitat von Wasser und Sediment;
InititalmaRnahmen zur Erhéhung der Laufkrimmung
in Verbindung mit der Bereitstellung eines
Entwicklungskorridors verbessert den natirlichen
Wasserruckhalt

auch als MaBnahmen in der Aue aufzufassen/zu
verstehen

mittelfristig

28

Schutz des Gebietes vor schadlichen
Einflissen

regelmalig

29

Prifen einer Retentionswirkungen von
querschnittbeeinflussendem Bewuchs und
entfernen bzw. sichern

Entfernen von Totholz, Stecklingen etc.innerorts;
prifen von Totholz, Stecklingen etc. auf
Beeintrachtigung oder Nutzen auf3erorts;
Mdglichkeiten zum Umgang mit dem Bewuchs:
erhdhter Unterhaltungsaufwand oder Entfernen des
beeintrachtigenden Bewuchses

Unterhalb von Briicken: Freischneiden empfohlen,
oberhalb von Briicken: Bewuchs gdfls. beibehalten
bzw. flach halten;

Halbseitige Maat zum Schutz des vorhandenen
Biotops mdglich;

Neuen Bewuchs i.B. in Trockenzeiten entfernen

kurzfristig

30

Herstellung eines erforderlichen
FlieRquerschnittes im Bereich der Briicke

Entfernen von querschnittbeeinflussendem Bewuchs
und gelagerten Materialien (z.B. Totholz, Stecklinge);
Bemessung von Neubauten auf ein HQ100

mittelfristig

31

Herstellung einer Zuwegung fiir die
Gewasserunterhaltung

Voraussetzung flr eine regelmafige Reinigung des
Gewassers und ein ordnungsgemalies Agieren im
Extremfall

mittelfristig

32

Privatbriicke/Steg im Falle einer fehlenden
Genehmigung ersatzlos entfernen

Briicken und Stege verringern den Flie3iquerschnitt
und bewirken so aufgrund eines gestorten Abflusses
ein Aufstauen des Gewassers; durch Wassermassen
kénnen Bricken bzw. Stege mitgerissen werden und
den nachsten Durchlass verstopfen

mittelfristig

33

Entfernen bzw. Sichern gelagerter Materialien

bei einem Hochwasser- und Starkregenereignis
kdnnen Ablagerungen mitgerissen werden und
folgende Durchlasse zusetzen und damit den Abfluss
behindern (z.B. von Holz, Bauschutt, etc.)

mittelfristig

34
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MaBnahmenliste
allgemein
VFRRANNSRFMFIr
Kurztext Langtext Status Maﬂl:‘larhmen-
Vorhandene Uberschwemmungsgebiete werden
Errichtung eines Deiches durch ein Dammbauwerk vom Fluss- bzw. Bachlauf mittelfristig 40
getrennt
Errichtung einer Mauer mittelfristig 41
Ruckhaltung Gberschussiger Wassermassen in der
Flache;
auch in Form von Kleinstrickhalten zu realisieren:
Errichtung eines Retentionsraumes Kleinstrickhalterdumen dienen der Rickhaltung von mittelfristig 42
Oberflachenabfluss durch dammartige Aufhdhungen
(auch in Form einer Bepflanzung) in den Tiefenlinien
von Talern und Mulden
Errichtung einer Talsperre mittelfristig 43
Errichtung eines Flutpolders mittelfristig 44
Technische Schutzmanahmen Bei einer unzureichenden Bemessung oder einer
(z.B. Regenriickhaltebecken, . . . o Verhinderung des dimensionierten Abflusses des
Schutzmauern und Deiche) Uberprufung der Dimensionierung des Regenriickhaltebeckens kann es zum Riickstau, zum mittelfristig 45
bestehenden Regenrickhaltebeckens . )
Anspringen der Notentlastung und letztlich zur
Uberflutung kommen
Eine Verringerung der Standfestigkeit fiihrt im
Extremfall in Hanggebieten flr Unterlieger zu
drastischen Folgen in Form eines Erdrutsches.
.o . Erdrutsche kdnnen sowohl Hauser als auch StralRen
RegelmaRige Uberprifung der N : N .
Standfestigkeit von Staudammen und vers_chutten, als auch__FI|§Bgewass_erquersc_hn|tte kurzfristig 46
aufgeschiitteten Flichen im Hang verringern bzw. vollstéandig verschlleBep. M.It.
regelmaBigen Kontrollen der Standfestigkeit in
besonders feuchten Bereichen oder Bereichen
ungunstiger Bodenschichten kann dieser Gefahr
vorsorgliches Handeln entgegengebracht werden.
Gefahrenabwehr/Katastrophenschutz Erstellung/Ut_)erprﬂfung/Fortschreibung des kurzfristig qnd 50
Alarm-und Einsatzplanes regelmanig
Sicherung der Dienstleistung einer Ver- und
Entsorgung auch wahrend eines kurzfristig und 53
Hochwassers; Kontrolle der Lage der regelmaiig
. Leitungen und die Sicherheit des Systems
Sicherstellung der Ver- und - - - —
Entsorgung Es ist zu prifen, ob eine U_mver!eggng der kritischen
Priifen einer Umverlegung von kritischer Infrastruktur anzustrebep |§t. T.rltt.eln !—Iochwasser- o
oder/und Starkregenereignis ein, ist diese ggf. langfristig 54

Infrastruktur

aufgrund von Uberflutung nicht erreichbar bzw. auer
Betrieb.

G3i

KOMMUNALE
INFRASTRUKTUR



2
MaBnahmenliste
allgemein
VFRRANNSRFMFIr
Kurztext Langtext Status Maﬂl:‘larhmen-
Verhinderung der Bebauung in gesetzlich
festgelegten Uberschwemmungsgebieten;
Freihaltung dieser Flachen in Flachennutzungs- und
Bebauungsplanen; in Ausnahme Genehmigung nur
Flachenvorsorge Anpassung der Bauleitplanung unter der Richtlinie DWA-M 553 kurzfristig 55
"Hochwasserangepasstes Planen und Bauen";
Festsetzung der GFZ, GEZ, Dachform und Bauweise
(Keller ja/nein; Erdgeschoss nicht sohlgleich mit
Gelandeoberkante, sondern erhoht)
Offentliche
Hochwasser-
vorsorge
. ermaglicht eine schadlose Ableitung des : -
Ausweisung von Notabflusswegen Oberflachenabflusses durch den Siedlungsbereich mittelfristig 60
i ) oberhalb von gefahrdeten Siedlungsrandern (ggf.
Aufgehohte Rand-/Saumstruktur (Erdwall) bepflanzte) Erdwalle zur Wasserrickhaltung und mittelfristig 61
anlegen
Lenkung anlegen
Anlage von hintereinander geschalteten, durch kleine
Wegbegleitende Riickhalte- und Querldamme unterbro?hene Wegesgtenmulden mit _ o
Versickerunasmulde anleaen Versickerungs- und Ruckhaltefunktion zur mittelfristig 62
MaBnahmen- 9 9 Reduzierung und Verzégerung des Abflusses von
vorschlage zur Wegen und sonstigen angeschlossenen Flachen
Bauvorsorge Starkregenvorsorge
in Siedlungs- Objektschutz zur Vorsorge des eigenen Hab und
bereichen Empfehlung einer Beratung bzgl. privatem Gutes ist zu empfehlen mittelfristi 63
Objektschutz Mobile Schutzelemente, sofern Kellerfenster, 9
Eingénge etc. zu schitzen sind
Wiederherstellung der Funktionstiichtigkeit ~ |Entfernen von Treibgut, Uberpriifung des kurzfristig und 64
des Rechens Stababstandes fir ausreichende Durchgangigkeit regelmaiig
Wiederherstellung der Funktionstiichtigkeit  |Entfernen von Treibgut, Bewuchs etc.; Uberpriifen kurzfristig und 65
des Durchlasses / der Verrohrung der notwendigen Dimensionierung regelmanig
Eine Verdichtung des Untergrundes vermindert das
Befestigung des Untergrundes R'ISIkO mitgefihrten Materials und die Verl'<lausung kurzfristig 66
eines nahegelegenen Durchlasses oder einer
nahegelegenen Verrohrung
Berucksichtigung vgranderter Abfilusswege Ausarbeitung neuer Notabflusswege wird erforderlich, . -
aus dem AuRengebiet durch bauliche . . N I mittelfristig 67
" Gefahrdungsbereiche kénnen variieren
Anderungen
Bordsteinrampen verhindern den Abfluss der
Strallenentwasserung uber die Entwasserungsrinnen
Entfernen der Bordsteinrampen in den in die Kanalisation; Folgen sind Uberschwemmungen . -
mittelfristig 68

Entwésserungsrinnen der Stralie

der Tiefenlagen einer Siedlung und ein Rickstau des
Abflusses im Bereich der Rampen mit der Folge
Uberfluteter Grundstiicke
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MaBnahmenliste
allgemein
VFRRANNSRFMFIr
Kurztext Langtext Status Maﬂl:‘larhmen-
Ruckhalten von Oberflachenabfluss durch
Weg fir Kleinstriickhaltung (Erdwall) nutzen |dammartige Aufhéhung von querenden Wegen in mittelfristig 80
Tiefenlinien von Talern und Mulden
Vermeiden der Abflusskonzentration auf Wegen und
Wegeentwasserung breitflachig in in Wegeseitengraben durch Erhéhung der kurzfristig und
N . . . . g 81
angrenzende Flache fihren Querneigung und dezentrale Versickerung in regelmafig
geeignete Nachbarflachen (Wald, Grinland)
. verhindert die Gefahrdung eines Riickstaus am . -
Verlangerung der Verrohrung Einlauf der Verrohrung mittelfristig 82
- . Ein FlieRquerschnitt charakterisiert das
Uberprifung des bestehenden . . : . -
. . Abflussverhalten eines Volumenstromes im Bereich mittelfristig 83
FlieRquerschnittes .
einer Engstelle.
Graben der Strallenentwasserung neu .
o regelmafig 84
profilieren
MaBRnahmen- Graben der StraRenentwasserung reinigen . -
.. mittelfristig 85
vorschlage zur |und pflegen
Starkregenvorsorge |Durchlasse der Stralenentwasserung s
. an N regelmalig 86
in Siedlungs- vergréfRern
bereichen Durchlésse der StraRenentwasserung e e s
- mittelfristig 87
reinigen und pflegen
Prifen zusatzlicher Einlaufmdglichkeiten im Hgnglagen sc.)l.l.ten ut.).er eine ausre|ch.en§1e . -
. Einlaufkapazitat verfligen (z.B. Bergeinlaufe, Anlage mittelfristig 88
Bereich der Stralle o " . >
von Einlaufen an "gut erreichbaren" Stellen)
Eine hydrodynamische Berechnung gibt Aufschluss
Uberpriifung der hydraulischen tiber Bereiche eines moglichen Uberstaus in
Leistungsfahigkeit der Kanalisation / der Abhangigkeit der Jahrlichkeit und der sich daraus mittelfristig 89
Verrohrung ergebenden Abflussmenge. Uberstausituationen
bringen hygienische VorsorgemafRnahmen mit sich.
Wasseransammlung gefahrden die
Uberpriifung der StraBenentwésserung Verkehrssicherheit und die Ortslage durch kurzfristig 90
zusatzliches Oberflachenwasser
Schlamm verhindert den ungestorten Abfluss durch
. Bauwerke und kann im Extremfall zu einem Ruickstau
Absaugen des angefallenen Schlammes im |,.. i . v
fuhren; trocknender Schlamm verringert den regelmaRig 91
Schachtbauwerk : . . . .
Rohrquerschnitt und kann sich nicht eigenstandig
I6sen
Informieren Uber "finanzielle Absicherung" im regelmaRi 100
Hochwasser- und Starkregenfall 9 9
Informieren Uber Sorgfaltspflicht potenzieller regelmRig 101

Betroffener und Versicherungsmaglichkeiten
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VFRRANNSRFMFIN
Kurztext Langtext Status Maﬂl:‘larhmen-
Die Betreibung von Pegelmessstellen erméglichen
Risikovosorge eine Vorhersage Uber die zu treffenden
VorsorgemalRnahmen in Abhangigkeit des
Wasserspiegels und der Wetterprognos. Gleichzeitig
Prifen der Errichtung einer Pegelmessstelle [kann ein automatisiertes Warn- und Alarmsystem mittelfristig 102
entwickelt werden.
Das Gesamtnetz von Pegelmessstellen ist fir die
Aussagekraft um Niederschlagmessstellen in zu
definierenden Bereichen zu erganzen.
Durchfiihrung von regelmaRigen Ubungen
zur Verinnerlichung und Einstellung einer regelmaRig 110
Routine
Sensibilisierung fir personliche
Offentliche und Hochwasservorsorge (z.B. Griinschnitt, v
private Ablagerungen, Bauschutt nicht im 10 m- regeimatig "
Hochwasser- Bereich)
vorsorge i [ 3
] Wq_ssgrentnahme nur in genehmigten Fallen regelmaBig 112
zulassig
Lagerflachen in Gewassernahe < 5-10 m .
regelmafig 113
entfernen
Bebauung in Gewassernahe < 5-10 m regelmaBig 114
unterlassen
Verhaltensvorsorge
mithilfe eines digitalen Pflegeplanes ist es moglich,
RegelmaRige Reinigung der Regeneinlaufe, [einzelne Flachen- oder Linienelemente (Flachen, regelmaRi 115
Durchlasse und Grabensysteme Gréaben etc.) zu verwalten. Diese kénnen vor Ort 9 9
bspw. mithilfe eines Smartphones erfasst werden.
Verrohrungen in regelmafigen Intervallen
Uber TV-Befahrungen inspizieren und spulen regelmanig 116
bzw. freirdumen
N . . Verklausung der Drainagen ermdglicht einen
Prufen eines Spuilvorgangs bestehender Riickhalt des Oberflachenabfluss in der Flache und
Drainagen und einer vorliegenden oo . : ; .
L . . . . |damit einen reduzierten Anstieg der Abflusswelle im regelmaRig 117
Einleitgenehmigung in das Gewasser, falls in .. L - . .
. . : Gewasser; bei gesattigten Flachen ist die Gefahr
diesem Bereich notwendig : B
einer Starkregen entsprechend héher
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